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Cụm bánh xe đôi inox tải nặng mới của Blickle:
Bền bỉ. Vệ sinh. Chống chịu tốt.

LĨNH VỰC ỨNG DỤNG

Hóa học và 
hóa dầu

Ngành công nghiệp 
dược phẩm

Ngành công nghiệp thực 
phẩm và đồ uống

Ngành công nghiệp 
vận tải biển

Bề mặt thép không gỉ mịn màng 
cho việc vệ sinh dễ dàng

Đầu dĩa thép cứng, đặc biệt chịu được 
va đập và rung động

Chất bôi trơn an toàn cho thực 
phẩm (H1) cho ổ trục bánh xe 
và ổ trục quay

Độ kháng lăn và xoay rất 
thấp, rất bền mài mòn

Khoảng cách giữa các 
khe theo tiêu chuẩn 
thông dụng trong 
ngành công nghiệp 
thực phẩm

Tùy chọn với bánh xe 
polyamide dẫn điện 
để bảo vệ người vận 
hành và hàng hóa vận 
chuyển, đồng thời giảm 
bám bẩn
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Seri LPDX/BPDX
Cụm bánh xe đôi inox tải nặng với tấm trên

Càng: seri LPDX/BPDX
•	 thép crom-niken chất lượng cao (1.4301 / 

AISI304), chống ăn mòn, hoàn thiện rung
•	 tất cả các bộ phận bao gồm cả vật liệu trục đều 

chống ăn mòn
Càng xoay:
•	 bạc đạn bốn điểm giúp hấp thụ tối ưu lực dọc và 

ngang
•	 phuộc chính xác được gia cường từ thép chống 

ăn mòn (1.4034 / AISI420)
•	 đặc tính xoay xuất sắc, đặc biệt có khả năng 

chống va đập và sốc
•	 núm bơm mỡ 

Bánh xe: 
seri SPO
•	 nylon 6 chất lượng cao, chống va đập, độ cứng  

70 Shore D, phiên bản tải nặng cực kỳ mạnh mẽ, 
màu trắng không để lại vết

seri SPOB
•	 vỏ lốp: polyurethane đàn hồi Blickle Besthane® 

chất lượng cao, độ cứng 92 Shore A, màu nâu, 
không đánh dấu, không bám màu, chống ăn mòn 
và thủy phân

•	 cốt bánh xe: nylon 6 chất lượng cao, chống va 
đập, phiên bản tải nặng cực kỳ mạnh mẽ, màu 
đen

Cụm bánh xe
xoay

Cụm bánh xe cố
định

Cụm bánh xe
xoay / cố định có 
phanh “Radstop”

Bánh xe Ø 
 
[mm]

Độ rộng
bánh xe 
[mm]

Khả năng
chịu tải 
[kg]

Loại
vòng bi

Tổng
chiều cao 
[mm]

Kích thước
tấm lắp 
[mm]

Khoảng cách
lỗ bu lông 
[mm]

Lỗ bu
lông Ø 
[mm]

Bánh xe xoay
lệch tâm 
[mm]

Seri SPO
LPDX-SPO 201XK-3 LPDX-SPO 201XK-3-RAH 200 2 x 50 1.800 bạc đạn 245 140 x 110 105 x 75-80 11 65

BPDX-SPO-201XK-3 BPDX-SPO-201XK-3-RAH 200 2 x 50 1.800 bạc đạn 245 140 x 110 105 x 75-80 11
Seri SPOB
LPDX-SPOB 200XK-3 LPDX-SPOB 200XK-3-RAH 200 2 x 50 1.450 bạc đạn 245 140 x 110 105 x 75-80 11 65

BPDX-SPOB-200XK-3 BPDX-SPOB-200XK-3-RAH 200 2 x 50 1.450 bạc đạn 245 140 x 110 105 x 75-80 11

Seri SPOB

Seri SPO

Phiên bản / tùy chọn

với tấm chắn bảo vệ 
chân

phiên bản dẫn điện,
không đánh dấu xám

Hậu tố mã sản phẩm -FSX -ELS

Có sẵn cho tất cả (có khóa bánh xe 
theo yêu cầu)

seri SPO

1.450–1.800 kg
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Thế giới bánh xe inox của chúng tôi.

Với hơn 30.000 sản phẩm tiêu chuẩn, chúng tôi cung cấp giải pháp tối ưu cho hầu hết mọi thách thức. 
Tất cả các sản phẩm đều nổi bật với chất lượng cao đặc trưng của Blickle, không cần bảo trì, độ bền 
cao và khả năng cung cấp nhanh chóng.

Blickle cung cấp một loạt các giải pháp trong lĩnh vực bánh xe thép không gỉ, thiết lập tiêu chuẩn mới 
về chống ăn mòn, vệ sinh, độ bền và an toàn. Tại đây, bạn chắc chắn sẽ tìm thấy giải pháp phù hợp 
với yêu cầu của mình. Bạn có thể lựa chọn từ danh mục sản phẩm tiêu chuẩn rộng lớn của chúng tôi 
hoặc cùng chúng tôi phát triển giải pháp riêng biệt: Tùy chỉnh là một trong những thế mạnh của chúng 
tôi. Bởi vì nhiệm vụ của chúng tôi là làm khách hàng hài lòng.


